
Bossamino - Mauersystem.
Mit dem zweiseitig bossierten, rustikalen Bossamino Stein lassen 
sich begrünbare Mauern und Hangbefestigungen auf einfache 
Weise aufbauen. Geschmackvoll, umweltfreundlich und immer mit 
eigener Note. Sie vermitteln harmonisch zwischen der umgebe-
nen Landschaft und einem individuellen angelegten Grundstück. 

Das System besteht aus drei verschieden großen Normalsteinen 
und vier unterschiedlich bossierten Pfeilerelementen. Bossamino 
Mauern können mit Abdeckungen gestaltet werden, alternativ lässt 
sich die obere Mauerzeile bepfl anzen.
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Aufbau der Mauer

Zum Aufbau der Bruchsteinelemente genügt im Allgemeinen eine einfache 

bauseitige Vorbereitung durch den Aushub eines Fundaments sowie einer 

verdichteten Gründung. 

Die unterste Steinreihe wird dann auf einem, den Anforderungen entspre-

chendem, Fundament aus erdfeuchtem Beton höhen- und fl uchtgerecht ver-

setzt. Wie bei allen anderen Steinsystemen auch, sollte die erste Steinreihe 

mind. zu 50% eingebunden werden. Dabei sollte zwischen den einzelnen 

Steinen eine Fuge von 2-3 mm vorgesehen werden, um produktionstech-

nisch nicht vermeidbare Maßtoleranzen auszugleichen. 

Im weiteren Verlauf des Wandaufbaus werden die Elemente im Verband 

versetzt und Reihe für Reihe trocken, ohne Mörtel aufeinander geschichtet. 

Dabei ist in der Reihe auf den Fugenausgleich zu achten. Es empfi ehlt sich, 

die Steine im Kopfbereich mit Betonkleber bzw. Mörtel zu befestigen. Wei-

terhin empfehlen wir höhere und längere Mauern vollfl ächig zu verkleben 

bzw. zu vermörteln. Nach Fertigstellung der letzten Steinlage werden die 

Abdeckplatten mit Baukleber befestigt. Die obere Reihe bzw. Abdeckung 

muss von oben mit geeigeneten Dichtstoffen nicht zementös z.B. auf 

Silikonbasis dicht verfugt werden.

Auf die Füllung kommt es an

Das Verfüllen der Hohlsteinkammern mit Hartgesteinskörnungen gibt 

dem Aufbau des Bossamino Mauersystems besonderen Halt (Kalkgesteine 

fördern das Entstehen von Ausblühungen). Dadurch erreichen Sie prob-

lemlos eine Bauhöhe von maximal 2,15 m (bei geneigetem Maueraufbau).

Zum Anderen ist die Verfüllung der Hohlkammern der Mauersteine mit 

erdfeuchtem Beton sowie einem zusätzlichen Einsatz von Stabstahl 

C20/25 Beton möglich. Sprechen Sie dazu gerne Ihren Statiker an und 

lassen sich Ihr persönliches Projekt berechnen. 



naturgrau-
nuanciert

Bezeichnung  Länge Breite Höhe Gewicht Füllvolumen  

Normalstein 45,0 22,5 15,0 ca. 20,0 kg/St. ca. 6,43 L/St. 

Zweidrittelstein 30,0 22,5 15,0 ca. 15,0 kg/St. ca. 3,36 L/St. (ca. 86,10 L/m²) 

Halbstein 22,5 22,5  15,0  ca. 12,0 Kg/St. ca. 2,80 L/St.

Eckpfeiler 27,5 27,5  15,0  ca. 17,0 Kg/St. -

Endpfeilerstein 27,5 27,5  15,0  ca. 17,0 Kg/St. -

Pfeilerstein freistehend 27,5 27,5  15,0  ca. 17,0 Kg/St. ca. 5,27 L/St.

Mittelpfeiler 27,5 27,5  15,0  ca. 17,0 Kg/St. -

Hinweis:
Mauerelemente nur im Verhältnis 1:1:1 lieferbar und nur unter Angabe der m²-Zahl bestellbar. 

Passende Mauerabdeckplatten stehen Ihnen bei diesem Mauersystem ebenfalls zur Verfügung.

• Intelligentes Hohlkammerbaukastensystem mit Nut- und Feder
• Scharfkantig gebrochener Mauerstein
• Reduzierte Schmutzaufnahme durch werkseitigen Tiefenschutz

Eigenschaften

Abmessungen in cm

BOSSAMINO - Mauersystem.
Geringes Gewicht und leichte Handhabung.

20



Halbstein 
zweiseitig bossiert

Endpfeilerstein 
dreiseitig bossiert

Pfeilerstein freistehend 
vierseitig bossiert

Normalstein
zweiseitig bossiert

Zweidrittelstein
zweiseitig bossiert

Mittelpfeilerstein
zweiseitig bossiert

Eckpfeilerstein
zweiseitig bossiert

Mauerabdeckplatte

Pfeilerabdeckplatte

Aufbau senkrecht

Lastfall 1

Nutzen mit PKW o. als Gehweg

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Hartgesteinskörnungen

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 1,10 m

Tragschicht

50

25Betonfundament 
C16/20

Drainagerohr

Filtervlies

Filterschicht

40

20

Aufbau senkrecht

Windzone 1

Füllung Hartgesteinskörnungen

Maximale Höhe 1,25 m

Fundament 20/40

40

20

Aufbau senkrecht

Windzone 2

Füllung Hartgesteinskörnungen

Maximale Höhe 0,95 m

Fundament 20/40

Aufbauten des BOSSAMINO - Mauersystems als Stützmauer*

Aufbauten des BOSSAMINO - Mauersystems als freistehendes Element*

Splittbett

Beschriftung beispielhaft für alle
gezeigten Abbildungen.

Aufbau senkrecht

Lastfall 1A

Nutzen Gartennutzung

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Hartgesteinskörnungen

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 1,10 m

50

25
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Aufbau senkrecht

Lastfall 2

Nutzen Hangbefestigung

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Hartgesteinskörnungen

Hinterfüllung geneigte Böschung, 18,5°

Maximale Höhe 1,10 m
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Produktbezogene Hinweise

Fertigungsbedingte Höhentoleranzen der einzelnen Mauersteine lassen sich nicht immer 

vermeiden. Im Verlauf des Wandaufbaus werden die Elemente im Verband Reihe für Reihe 

aufeinandergeschichtet. Maßtoleranzen sollten gegebenenfalls je Lage ausgeglichen werden. 

Die Mauersteine sind mittels Wasserwaage und/oder Richtschnur in Waage zu versetzen.

*WICHTIGER HINWEIS:

Die auf dieser Seite abgebildeten Aufbauvarianten sind Auszüge einer Beispielstatik basierend auf fi ktiven örtlichen Begebenheiten. Bitte prüfen Sie vor Ausführung, ob die hier zu Grunde gelegten Annahmen auf der Baustelle zutreffen. 

Wir empfehlen die Aufbauten vollfl ächig zu verkleben. Die Fundamentausbildung, Filterschicht und Drainage ist nur beispielhaft dargestellt und nach den örtlichen Begebenheiten bauseits zu planen. Bitte stellen Sie sicher, dass um und 

unter dem ausgebildeten Betonfundament eine den örtlichen Begebenheiten entsprechend ausreichende Frostschutzschicht eigebaut wird. Darin wird das hier beispielhaft dargestellte Drainagerohr eingebettet. Die Fundamentierung ist 

in Ihrer Betongüte, Fundamentstärke und Körnung auf den Baugrund abzustimmen (u.a. Drainagebeton möglich).

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Um Ihnen bei der Planung behilfl ich zu sein, stellen wir Ihnen nach schriftlicher Auftragserteilung die vollständige Beispielstatik als PDF-Dokument zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für abweichende örtliche 

Begebenheiten keine individuellen Statiken anfertigen können - mögliche anfallende Kosten sind vom Auftraggeber selbst zu tragen. 




