EHL ™

A CRH COMPANY

Tiefborde (FB fir den GalLaBau.

Produktdatenblatt

Eigenschaften Steinabbildung

Klassifizierung: Betonbauteile nach DIN EN 1340, DIN 483 D, I, T

Oberflache: Betonglatt, Tiefenschutz

Aufbau: zweischichtig mit Natursteinkérnung im Vorsatz > 4 mm _ (
Einsatzbereich: Der oben néher bezeichnete Bordstein ist im Rahmen der gultigen Technischen

Regeln fUr den StraBenbau zur Herstellung von Einfassungen fur 6ffentliche und
private Verkehrsflachen im AuBenbereich geeignet.

Farbabbildung

Steinformate in cm TB 6/20/100 TB 6/25/100 TB 8/20/100 TB 8/25/100 TB 8/30/100 TB 8/40/100

Typ (Norm) TB 60 x 200 TB 60 x 250 TB 80 x 200 TB 80 x 250 TB 80 x 300 TB 80 x 400

LxBxH/ca.mm 998 x 59 x 200 | 998 x 59 x 250 998 x 79 x 200 | 998 x 79 x 250 998 x 79 x 300 | 998 x 79 x 400

empf. RastermaB 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Gewichte/Stiick ca. 28 kg ca. 33 kg ca. 37 kg ca. 47 kg ca. 56 kg ca. 75 kg

zul. Abweichung der L +/-10mm L +/-10mm L +/-10mm L +/-10mm L +/-10mm L +/-10mm

NennmaBe B +/-3mm B +/-3mm B +/-4mm B +/- 4 mm B +/-4mm B +/- 4 mm grau anthrazit
H+/- 10 mm H +/- 10 mm H+/- 10 mm H +/- 10 mm H +/- 10 mm H +/- 10 mm

zuldssige Abweichung

in der Ebenheit +/- 4 mm +/- 4 mm +/- 4 mm +/- 4 mm +/- 4 mm +/- 4 mm

Technische Daten

(jeweils bei einer Messlange von 800 mm)

Aufgrund zulassiger MafBtoleranzen bei den Elementen kénnen sich geringflgig andere RastermaBe ergeben.

Konizitat: planmaBig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite: Kopfradius R 15

Witterungswiderstand: Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D
Biegezugfestigkeit: Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T
Abriebwiderstand: Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung |

Gleit-/Rutschwiderstand:

ausreichend

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblihungen kon-
nen vorkommen. Sie beeintréachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine. Abweichungen von der GleichmaBigkeit der
Oberflachenstruktur der Bordsteine kdnnen durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten
hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrdchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine. Abweichungen von
der Farbintensitét der Bordsteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch Schwankungen der Eigen-
schaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintréachtigen nicht die Ge-
brauchstauglichkeit der Bordsteine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, so-
fern nicht ausdrucklich schriftlich vereinbart. Technische Anderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!
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