
Funktionale Hanggestaltung.
Das Bedürfnis nach Grün in Ihrem Garten sollten Sie sich nicht durch 

eine Hanglage oder eingeschränkte Grundstücksgrundrisse nehmen 

lassen. Mit unseren funktional belastbaren Hangsteinen Rasterfl or und 

Hangfl or emöglichen wir Ihnen eine kostengünstige Alternative zum  

Abfangen von Böschungen und die gleichzeitige Begrünung. Auch die 

spielerisch leichte Ausbildung von Kurven ist mit diesen Steinen möglich.

TRAGEND.
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Zwei Produkte, ein Ziel -

funktionale und kostengünstige 
Hangbefestigung

Durch seine handliche und unproblematische Rechteckform er-
möglicht der Rasterfl or ein schnelles und kostengünstiges Verset-
zen. Gleichzeitig sind vielseitige und individuelle Aufbauvarianten 
möglich. Große unterschiedliche Pfl anzbalkone und durchgängige 
Verfüllung ermöglichen einen pfl anzengerechten Aufbau. Durch 
kombinierten Aufbau mit dem kleinen und großen Rasterfl or wird 
auch der Mauerverband möglich gemacht.

Das Errichten von spielerischen Rundungen und radialen Hän-
gen gestaltet sich mit unserem Hangfl or Stein als ein Leichtes. 
Durch eine sichere Verbundkehle lässt sich der Hangfl or jedem 
Böschungsverlauf anpassen. Besonders geeignet ist er für die 
Kurvenausbildung. Auch dieser Mauerstein ist ebenfalls in einer 
kleinen und großen Variante erhältlich. 

Empfehlungen für den Einbau:

EHL-Pfl anzringe sind Betonpfl anzring-Systeme aus hochwertigem 

Qualitätsbeton. Attraktiv durch die haufwerksporige Betonstruk-

tur und die profi lierte Oberfl äche. Praxisorientiert durch vielfältige, 

umweltgerechte Gestaltungsmöglichkeiten und die problemlose 

Handhabung. Mit den EHL-Pfl anzringen werden verarbeitungs-

freundliche Betonelemente zu einem kompakten Mauerver-

band zusammengefügt und mit dem meist vor Ort anstehenden 

Gründung:

Versetzen:

Die unterste Reihe wird zweckmäßigerweise in ein erdfeuchtes 

Betonbett versetzt und höhenmäßig ausgerichtet. Außerdem sollte 

die erste Reihe der Elemente etwa zur Hälfte ins Erdreich einge-

bunden werden. Um fertigungsbedingte Maßtoleranzen auszuglei-

chen, sind beim Anlegen Stoßfugen von mind. 5 mm einzuhalten.

Die folgenden Reihen werden nun trocken aufeinandergesetzt. 

Mögliche Höhenunterschiede sind durch Sand oder Mörtel aus-

zugleichen. Die Verbundringe werden so nebeneinander versetzt, 

dass die Verbundkehlen ineinandergreifen. Dadurch wird jeweils 

eine ganze Steinzeile sicher gehalten. Kurven und Verziehungen 

sind dabei kein Problem, weil aus der Verbundkehle heraus jeder 

Pfl anzring leicht verdreht werden kann.

Verfüllen und Hinterfüllen:

EHL-Pfl anzringe sind vom Material her frost- und tausalzwider-

standsfähig. Falls sich jedoch Stauwasser innerhalb der Ringe, 

d. h. innerhalb des Verfüllmaterials bilden würde, könnte der Frost 

Schäden anrichten. Es ist deshalb erforderlich, die Verbundringe 

mind. bis zu 1/3 der Höhe mit Lava oder Splitt (Hartgesteinskörnung 

- Kalkgesteine fördern das Entstehen von Ausblühungen)  aufzu-

füllen. Die restliche Verfüllung erfolgt dann mit geeignetem Boden.

Die Hinterfüllung bei Stützwänden oder Hangbefestigung hat aus 

frostsicherem Material zu erfolgen, ist lagenweise einzubauen und 

standfest zu verdichten. Zweckmäßigerweise sollte nach jeder 

Steinreihe verfüllt und hinterfüllt werden. Man erreicht dadurch 

einen hohen Grad an Verdichtung bei der Hinterfüllung und ver-

meidet Hohlräume in den Pfl anzringen. 

Zum Aufbau genügt im Allgemeinen eine einfache bauseitige 
Vorbereitung durch den Aushub eines Fundaments sowie einer 
verdichteten Gründung. 

Bei schlechtem, nicht tragfähigem Baugrund oder Mauerhöhen 

über 1,00 m sollte grundsätzlich eine frostfreie Gründung erfolgen. 

Die Gründungstiefe beträgt dann 80 cm und das Betonfundament 

sollte mindestens 20 cm stark sein. Gründungstiefe und Funda-

mentstärke sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bau-

seits statisch nachzuweisen. 

Boden verfüllt. Damit treten nun die statischen Voraussetzungen 

als Schwergewicht- Stützmauer oder Hangbefestigung als massi-

ve, begrünbare Sicht- oder Lärmschutzwand in Funktion.

EHL-Pfl anzringe, mit geeignetem Material verfüllt, ermöglichen den 

Pfl anzenwurzeln eine ungehinderte Ausdehnung durch die einzel-

nen Ringelemente hindurch, bis zur Anbindung in das angrenzen-

de Erdreich. Dadurch wird dem Mauerverband eine zusätzliche 

Festigkeit gegeben.



Rasterfl or - Pfl anzstein.
Der Kreative - Entwickelt für Großes.

Abmessungen in cm

Bezeichnung  Länge Breite Stärke Bedarf/m²  Gewicht   Füllvolumen

Rasterflor groß 60,0  40,0 25,0  6,7 (bei 40 cm Wandstärke) ca. 50,0 kg/St. ca. 34,84 L/St. (ca. 233,42 L/m²)

Rasterflor klein 30,0 40,0 25,0  13,4  (bei 30 cm Wandstärke) ca. 33,0 kg/St. ca. 13,31 L/St. (ca. 178,35 L/m²)

• Begrünbar und individuell befüllbar
• Vielseitige Aufbauvarianten sprechen für Individualität
• Reduzierte Schmutzaufnahme durch werkseitigen Tiefenschutz

braungrau anthrazit

Hinweis zur Eckausbildung

Bei dem Rasterfl or-Pfl anzstein sind alle vier Ecken unterschiedlich ausgebildet. Dadurch ist es möglich, diese Betonelemente seitlich, aber auch in der Tiefe 
zu verschieben, wobei der Raster-Rhythmus beibehalten wird. Während dem Versetzen sollte man sich an einer markanten Ecke orientieren. Alle folgenden 
Pfl anzsteine werden nun so angeordnet, dass diese markante Ecke immer in die gleiche Richtung zeigt. Diese Orientierungshilfe macht das Arbeiten mit dem 
Rasterfl or-Element so einfach.
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Aufbauten der Rasterfl or - Pfl anzsteine als Stützmauer & freistehendes Element*

80

40

Aufbau 8,5 cm Versatz je Lage

Lastfall 1

Nutzen mit PKW o. als Gehweg

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 2,75 m (Baubreite 40 cm)

Aufbau senkrecht

Lastfall 1

Nutzen mit PKW o. als Gehweg

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 1,25 m (Baubreite 40 cm)

Aufbau senkrecht

Lastfall 1A

Nutzen Garten o. als Gehweg

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 1,50 m (Baubreite 40 cm)

60

2525
Tragschicht

Drainagerohr

Filtervlies

Filterschicht

Fundament
aus Beton C16/20

60

3030

Aufbau senkrecht

Lastfall 2

Nutzen Hangbefestigung

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung geneigte Böschung, 18,5°

Maximale Höhe 1,25 m (Baubreite 40 cm)

60

2525

85

40

Aufbau 9,5 cm Versatz je Lage

Lastfall 2

Nutzen Hangbefestigung

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung geneigte Böschung 18,5°

Maximale Höhe 2,75 m (Baubreite 40 cm)

85

40

Aufbau 8,5 cm Versatz je Lage

Lastfall 1A

Nutzen Garten o. als Gehweg

Beginnend ab Hinterkante Wand

Füllung Splitt 

Hinterfüllung ebenes Gelände

Maximale Höhe 3,25 m (Baubreite 40 cm)

Auf die Füllung kommt es an
Die auf dieser Seite abgebildeten Beispielstatiken sind unter den Bedingungen einer 

Splittfüllung errechnet worden. i

Baubreite 60 cm

Fundament 100 cm breit / 30 cm stark

Maximale Höhe 2,25 m

Baubreite 60 cm

Fundament 95 cm breit / 30 cm stark

Maximale Höhe 2,00 m

Baubreite 60 cm

Fundament 120 cm breit / 50 cm stark

Maximale Höhe 4,50 m

Baubreite 60 cm

Fundament 90 cm breit / 30 cm stark

Maximale Höhe 2,00 m

Baubreite 60 cm

Fundament 140 cm breit / 50 cm stark

Maximale Höhe 4,25 m

Baubreite 60 cm

Fundament 130 cm breit / 50 cm stark

Maximale Höhe 5,00 m Produktbezogene Hinweise

Fertigungsbedingte Höhentoleranzen der einzelnen Mauersteine lassen sich nicht immer 

vermeiden. Im Verlauf des Wandaufbaus werden die Elemente im Verband Reihe für Reihe 

aufeinandergeschichtet. Maßtoleranzen sollten gegebenenfalls je Lage ausgeglichen werden. 

Die Mauersteine sind mittels Wasserwaage und/oder Richtschnur in Waage zu versetzen.

Splittbett

Beschriftung beispielhaft für alle
gezeigten Abbildungen.

*WICHTIGER HINWEIS:

Die auf dieser Seite abgebildeten Aufbauvarianten sind Auszüge einer Beispielstatik basierend auf fi ktiven 

örtlichen Begebenheiten. Bitte prüfen Sie vor Ausführung, ob die hier zu Grunde gelegten Annahmen auf 

der Baustelle zutreffen. Wir empfehlen die Aufbauten vollfl ächig zu verkleben. Die Fundamentausbildung, 

Filterschicht und Drainage ist nur beispielhaft dargestellt und nach den örtlichen Begebenheiten bauseits 

zu planen. Bitte stellen Sie sicher, dass um und unter dem ausgebildeten Betonfundament eine den ört-

lichen Begebenheiten entsprechend ausreichende Frostschutzschicht eigebaut wird. Darin wird das hier 

beispielhaft dargestellte Drainagerohr eingebettet. Die Fundamentierung ist in Ihrer Betongüte, Funda-

mentstärke und Körnung auf den Baugrund abzustimmen (u.a. Drainagebeton möglich).

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Um Ihnen bei der Planung behilfl ich zu sein, stellen wir Ihnen nach schriftlicher Auftragserteilung die 

vollständige Beispielstatik als PDF-Dokument zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir für abweichende örtliche Begebenheiten keine individuellen Statiken anfertigen können - mögliche 

anfallende Kosten sind vom Auftraggeber selbst zu tragen. 

25/30

Baubreite 40 cm (Fundament 60/25)

Windzone 1

Maximale Höhe 3,00 m 

Baubreite 40 cm (Fundament 60/25)

Windzone 2

Maximale Höhe 2,50 m

60/80

25/30

60/80

Baubreite 60 cm (Fundament 80/30)

Windzone 2

Maximale Höhe 5,50 m

Baubreite 60 cm (Fundament 80/30)

Windzone 1

Maximale Höhe 7,00 m




